Schweizer

m AWA _ Brandschutz
» Schlagknopfléscher - Schaum-Kartusc Brandschutzfachhandel

NKLUSIVE Classic | Universal
o Leichte Handhabung mit sofort Schaum-Kartusche

erkennbarer Funktionsweise [ FuRring |
o Gezielte L6schmitteldosierung
uber Schlagknopfarmatur . MADE IN
o Zugsicherung gegen versehentliches w» GERMANY
Auslésen
o Ergonomische Tragegriffe
o Geeignet fiur elektrische Anlagen bis 1.000
Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m
DIN
e Kompakte und stabile Armatur EN3
o Breites Einsatzspektrum in den
Brandklassen A und B
e Innenliegende Léschmittelkartusche mit 076

Schaumkonzentrat
e Léschkraft durch Erstickung und Kiihlung C E
e Auch erhéltlich mit Hochleistungsléschkraft e
e Mit Fufring fir sicheren Stand und Schutz

des Behélterbodens
o Inkl. witterungsbestandigem Wandhalter

Diese Kartuschenloscher SK 6/9J Bio zdhlen zu den innovativen
Feuerléschgeraten, weil hier eine sortenreine Trennung von
Schaumkonzentrat und Wasser méglich ist. Somit werden die Belastungen
fur die Umwelt erheblich reduziert. Durch die getrennte Bevorratung des
Loschmittelkonzentrats in einer Kartusche wird die Haltbarkeit erhoht, so

o Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger
AuBenbeschichtung und widerstandsfahiger
Innenbeschichtung

e Robuste und kompakte Schlagknopfarmatur
M 74 aus glasfaserverstérktem Polyamid mit
vernickelten Messing-Gewindeeinsatzen

« Wirksamer Korrosionsschutz durch dass bei der Wartung innerhalb der Haltbarkeitszeit nur das Wasser ersetzt
Beschichtungen und stabile FuRringe aus werden muss. Nach dieser Zeit ist eine vergleichsweise geringe
schlagfestem Kunststoff Léschmittelmenge zu entsorgen, was einen minimierten Zeitaufwand

« Witterungs- und UV-besténdige Einzelteile erfordert. Daher ist diese Konstruktion nicht nur besonders

wartungsfreundlich und 6kologisch, sondern auch 6konomisch. Der Einsatz
einer Kartusche sorgt dartiber hinaus fur eine optimale Vermischung des
+ Servicefreundlich: GroRRe Behalteroffnung Léschmittels im Einsatzfall.
M74 fur schnellen Léschmittelaustausch;
leichte Wiederbefillung
« Wartungsfreundlich: Leichte
(De-) Montage aller Teile
. Wirtschaftlich: Standardisierte Ersatzteile, « Léschmittel mit griiner Kraftformel mit stark verringertem Fluoranteil und
keine Sonderwerkzeuge erforderlich besserer biologischer Abbaubarkeit
» Zukunftsichere Schaumrezepturen: Ersatz von perfluorierten Tensiden durch
polyfluorierte Tenside (polyFT) auf Basis von C6-Fluortelomeren
- Ganzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS
- Unbedenklich fir Mensch, Tier und Umwelt*
- Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von
Verpackungsmaterial
- Hergestellt in energiebewusster Produktion

} TeCh *bei ordnungsgemaler Anwendung im Brandfall

- nach DIN EN 3
- nach VKF (20626)

. Classic 68-185-00 6 | JoMix B* + o 1 o 33 sek. 280 mm é
SK 6 J Bio 21 Universal 68-174-00 Wasser 21 183 6 +5°C bis +60°C  CO, 7 m 560 mm 270 mm 10,5 kg §§

, Classic  98-185-00 91 JoMix B* + o . 44 sek. 290 mm is
SK 9 J Bio 27 Universal 98-174-00 Wasser 27 233 9 +5°C bis +60°C  CO, 7m 560 mm 280 mm 14,9 kg é%
*JoMix B befindet sich in der Kartusche LE: Léschmitteleinheiten o
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